
Trockenkräuter-Vaporizer von Best Grinder

Spezifikation:
Vollständig geschrumpfte Länge: 62,5 mm
Vollständig ausgezogene Länge: 92,5 mm
Maximaler Durchmesser: 20,3 mm
Durchmesser des Aluminiumrohrs: 17 mm
Maximale Glasröhrchenkapazität: ca. 2 Gramm
Farbe: Schwarz/Silber/Gold/Roségold
Gewicht der Pfeife: 35g

Was macht einen Unterschied?



1. Kleines Teleskopdesign, tragbar zum Tragen
2. Einfach zu befüllen, zum Räuchern direkt in die Glasröhre füllen
3. Filtermundstück, sanfterer Zug, besseres Raucherlebnis
4. Federbelastete Struktur. Vor dem Anzünden können Sie die Schraubverschlüsse mit
aufgesetzter Silikonkappe auf höhere Gänge schalten, um die Kräuter zu verdichten. Stellen
Sie nach dem Anzünden die Schraubverschlüsse auf einen höheren Gang, um die verbrannte
Asche aus der Röhre zu drücken.
5. Alle Komponenten sind abnehmbar, leicht zu reinigen und zu zerlegen/zusammenzubauen
6. Aluminiumgehäuse, schützt das Glas vor äußeren Kräften, langlebig und handlich
7. Austauschbares Glasrohr mit einfachem Ein-/Ausstecken, kein Gewinde. Sie können die
Glasröhre entweder reinigen oder durch eine neue ersetzen.
8. Löschen Sie den Rauch, indem Sie einfach die Silikonkappe aufsetzen
9. In der Glasröhre können zerkleinerte Kräuter mit zwei Silikonkappen an beiden Enden
aufbewahrt und zusammen als Kartusche verkauft werden
10. Günstiger Preis, anwendbar auf mehrere Vertriebs-/Marketingstrategiepläne. Kaufen Sie
zum Beispiel zwei Kräuterpatronen und erhalten Sie ein Pfeifenset gratis dazu (als
Werbegeschenk).

Komponenten ::
1 x MJ420 Rohr
1 x Reinigungsbürste
1 x Benutzerhandbuch
1 x Paket

Lieferung:
Für kleine Bestellung: 1- 2 funktionieren Tage
Für Menge 1 k-5 k: rund 5 -12 Arbeiten Tage
Für Menge 5 k- 20 k: um 12--15 Arbeiten Tage

Über Qualitätskontrolle :

Unsere Abteilung für Qualitätskontrolle ist mit 11 qualifizierten Mitarbeitern besetzt. Alle
unsere Produkte durchlaufen vor dem Versand drei Tests:

Zunächst führen wir eine vollständige Inspektion (IQC) aller Rohstoffe durch.

Zweitens soll unser IPQC die halbfertigen Produkte in der Produktionslinie testen.

Abschließend führt die FQC vor dem Versand noch einmal eine vollständige Inspektion der
fertigen Produkte durch.

In diesem Fall können wir garantieren, dass unsere qualifizierte Rate 99,6 % erreicht.








