
Paras Juul-yhteensopiva Pod-järjestelmä, CBD Thick -öljy

Toimia 
a. Viisi napsautusta päälle / pois päältä 
b. Kaksi nopeaa painiketta napsauttamalla 15S (1.7V) esilämmitykseen 
C. Kolme nopeaa painiketta napsauttamalla voit säätää jännitteitä 
    Valkoinen 4,2V - sininen 3.7V - punainen 3.4V 
d. Samalla kun painat LED-näytön akkua, se pysyy virrana. 
    Valkoinen 100% -70% Sininen 70% -30% Punainen 30% -0% 
    Flash in Red 10 kertaa, on ladattava 
e. Automaattinen katkaisu 10S: n höyrystämisen jälkeen 
f. Pienjännitesuojaus, oikosulkusuoja, matalan vastuksen suojaus, ylikuormitussuoja, ylilataussuojaus, 
g. Top-LED-valo vilkkuu latauksen aikana punaisena, valo kuolee täyteen ladatun latauksen jälkeen 30 minuuttia.





Laadunvalvonta:
Laadunvalvontaosastollamme on 11 ammattitaitoista työntekijää. Kaikki tuotteemme käyvät
läpi kolme testiä ennen toimitusta:
Ensimmäinen,suoritamme täyden tarkastuksen (IQC) kaikista raaka-aineista.
Toinen,IPQC testaa puolivalmiita tuotteita tuotantolinjalla.
Viimeinkin, FQC suorittaa lopputuotteiden täydellisen tarkastuksen uudelleen ennen
toimitusta.
Tällöin voimme taata, että pätevä kurssi nousee 99,6 prosenttiin.

Meistä:
  Shenzhen Best Grinder Tech Co., Ltd. 
  Siihen kuuluu 210 ammattitaitoista työntekijää ja 10 ammattitaitoista insinööriä,
joiden tilat kattavat 2000 neliömetriä 8 tuotantolinjalla. T & K - tiimimme ovat vuosia 



kokemusta kehityksestä. Kaikki tuotteemme ovat patentoituja.
  Yhdysvalloissa meillä on tytäryhtiö Kaliforniassa huolto-osaston ja
varastonhallintaosaston kanssa. Voit siis maksaa käteistä tavaroille ja helposti
tarkistaa tuotteiden laadun itse.


