
vaporisateur d'herbes sèches de Best Grinder

Spécification:
Longueur entièrement rétrécie : 62,5 mm
Longueur entièrement déployée : 92,5 mm
Diamètre maximum : 20,3 mm
Diamètre du tube en aluminium : 17 mm.
Capacité maximale du tube de verre : environ 2 grammes
Couleur: noir/argent/or/or Rose
Poids du tuyau : 35g

Qu'est-ce qui fait la différence ?



1. Conception de petit télescope, portable à transporter
2. Facile à remplir, remplissant directement dans le tube de verre pour fumer
3. Embout filtrant, tirage plus doux, meilleure expérience de tabagisme
4. Structure à ressort. Avant d'allumer, vous pouvez passer les bouchons à vis à des vitesses
supérieures avec le capuchon en silicone pour condenser les herbes. Une fois allumé,
déplacez les bouchons à vis vers des vitesses supérieures pour pousser les cendres brûlées
hors du tube.
5. Tous les composants sont détachables, faciles à nettoyer et à démonter/assembler
6. Coque en aluminium, protège le verre des forces extérieures, durable et pratique
7. Tube de verre remplaçable avec simple prise/sortie, sans filetage. Vous pouvez nettoyer
ou remplacer un nouveau tube en verre.
8. Éteignez la fumée en mettant simplement le capuchon en silicone
9. Le tube en verre peut stocker des herbes déchiquetées avec deux capuchons en silicone à
chaque extrémité et les vendre ensemble sous forme de cartouche.
10. Prix bon marché, s'applique à plusieurs plans stratégiques de vente/marketing. Par
exemple, achetez deux cartouches d'herbes et recevez un jeu de pipes gratuitement (en
cadeau).

Composants ：
1 x tuyau MJ420
1 x brosse propre
1 x manuel d'utilisation
1 x paquet

Livraison:
Pour une petite commande : 1- 2 travaillant jours
Pour la quantité 1 k-5 k : Environ 5 -12 fonctionnement jours
Pour la quantité 5 k- 20 k : à propos 12-15 fonctionnement jours

À propos du contrôle qualité :

Notre service de contrôle qualité compte 11 employés qualifiés. Tous nos produits subiront
3 tests avant expédition :

Tout d’abord, nous effectuerons une inspection complète (IQC) sur toutes les matières
premières.

Deuxièmement, notre IPQC testera les produits semi-finis sur la ligne de production.

Enfin, la FQC procédera à nouveau à une inspection complète des produits finis avant
l'expédition.

Dans ce cas, nous pouvons garantir que notre taux de qualification atteint 99,6 %.








