
tubo de fumar MJ420 fabricante

Especificación:
Longitud completamente encogida: 62.5 mm
Longitud completamente extendida: 92.5mm
Diámetro máximo: 20.3 mm
Diámetro del tubo de aluminio: 17 mm
Capacidad máxima del tubo de vidrio: unos 2 gramos
Color: negro / plata / oro / oro rosa
Peso de la tubería: 35g



¿Qué hace la diferencia?
1. Pequeño diseño del telescopio, portátil para llevar
2. Fácil de llenar, llenando directamente en el tubo de vidrio para fumar
3. Filtro de boquilla, drenaje más suave, mejor experiencia de fumar
4. Estructura cargada con resorte. Antes de encender, puede cambiar las tapas de los
tornillos a engranajes más altos con la tapa de silicona para condensar las hierbas. Después
de encender, cambie las tapas de los tornillos a engranajes más altos para empujar las
cenizas quemadas fuera del tubo.
5. Todos los componentes son desmontables, fáciles de limpiar y desmontar / ensamblar
6. Cáscara de aluminio, proteger el vidrio de fuerzas externas, durable y práctico
7. Tubo de vidrio reemplazable con enchufe simple adentro / afuera, sin rosca. Puede limpiar
o reemplazar un nuevo tubo de vidrio.
8. Apaga el humo simplemente poniéndote la tapa de silicona
9. El tubo de vidrio puede triturar hierbas trituradas con dos tapas de silicona en cada
extremo y venderlas juntas como cartucho
10. Precio barato, se aplica a múltiples planes estratégicos de ventas / marketing. Por
ejemplo, compre dos cartuchos de hierbas, obtenga un juego de pipa gratis (como
obsequios) 

Componentes
1 x tubo MJ420
1 x cepillo limpio
1 x manual de usuario
1 x paquete

Entrega:  
Para la pequeña orden: 1-2 días laborables
Para Qty 1k-5k: alrededor de 5 a 12 días hábiles
Para Qty 5k-20k: cerca de 12--15 días laborables

Sobre el control de calidad:
Nuestro departamento de control de calidad cuenta con 11 empleados capacitados. Todos
nuestros productos pasarán por 3 pruebas antes del envío:
Primero, ejecutaremos una inspección completa (IQC) en todas las materias primas.
En segundo lugar, nuestro IPQC probará los productos a medio terminar en la línea de
producción.
Finalmente, el FQC realizará una inspección completa de los productos terminados una vez
más antes de enviarlos.
En este caso, podemos garantizar que nuestra tasa calificada alcance el 99.6%.








