tupakointi putki MJ420 valmistaja

STRUCTURE

Aluminum Shell

Six Gears

Screw Cap

%
Pyrex Glass Tube %

Spring Loaded Rod

maarittely:

Taysin kutistunut pituus: 62,5 mm

Taysin pitkittynyt pituus: 92,5 mm

Suurin halkaisija: 20,3 mm

Alumiiniputken halkaisija: 17mm

Suurin lasiputken kapasiteetti: Noin 2 grammaa
Vari: Musta / Hopea / Kulta / Rose Gold

Putken paino: 35 g



Mika tekee erosta?

1. Pieni teleskooppi, kannettava kannettava

2. Helppo tayttaa ja tayttaa suoraan lasiputkeen savua

3. Suodattimen suukappale, tasalaatuisempi, parempi tupakointi

4. Jousikuormitettu rakenne. Ennen sytyttamista voit siirtaa kierrepaat korkeammille
hammaspyoarille silikoni- korkilla, joka tiivistaa yrtit. Kun valo on palanut, siirra kierrekorkit
korkeampiin hammaspyoriin tydntamalla palanut tuhka putkesta.

5. Kaikki komponentit ovat irrotettavissa, helppo puhdistaa ja purkaa / koota

6. Alumiinikuori, suojaa lasia ulkopuolelta, kestava ja kateva

7. Vaihdettava lasiputki, jossa on yksinkertainen pistoke / ulos, ei lankaa. Voit joko puhdistaa
tai korvata uuden lasiputken.

8. Tyonna savu yksinkertaisesti asettamalla silikonikorkki paalle

9. Lasiputki voi sailyttaa kaatuneita yrtteja kahdella silikonikorkilla kummassakin paassa ja
myyda ne yhteen kattilaan

10. Edullinen hinta, sovelletaan useita myynti / markkinointi taistelevat suunnitelmat.
Esimerkiksi ostakaa kaksi yrttien kermavaahtoa, saat ilmaiseksi yhden sarjan putkia
(lahjoituksina)

komponentit
1 x MJ420 putki
1 x Clean Brush
1 x kayttoohje
1 x paketti

Toimitus:

Pieni tilaus: 1-2 arkipaivaa

Maara 1k-5k: noin 5-12 tyopaivaa
Maara 5k-20k: noin 12-15 ty6paivaa

Tietoja laadunvalvonnasta:

Laadunvalvontaosastolla on 11 osaavaa tyontekijaa. Kaikki tuotteemme lapaisevat 3 testia
ennen toimitusta:

Ensin meidan on suoritettava taydellinen tarkastus (IQC) kaikista raaka-aineista.

Toiseksi IPQC: n on testattava puolivalmiita tuotteita tuotantolinjalla.

Lopulta FQC: n on suoritettava lopputuotteen taydellinen tarkastus uudelleen ennen
toimitusta.

Talloin voimme taata, etta pateva maara on 99,6%.



o Small telescope design, portable to carry.

9 Easy to fill, herbs filling directly into the glass tube.




e Filter mouthpiece, more smooth draw.




o Springloaded structure. Gear shiftting to adjust
tube capacity, condense herbs, drop ash




