
Boîte d'allumeur de batterie de CBD Vape Mod de tension variable de haute qualité

Une fonction
une. Cinq clics pour activer / désactiver
b. Deux boutons rapides pour préchauffer 15S (1.7V)
c. Trois boutons rapides cliquent pour ajuster les tensions
    Blanc 4.2V - Bleu 3.7V - Rouge 3.4V
ré. Pendant le vapotage, la pile du bouton d'affichage à DEL reste sous tension.
    Blanc 100% -70% Bleu 70% -30% Rouge 30% -0%
    Flash 10 fois en rouge, besoin de recharger
e. Coupure automatique après vapotage pendant 10S
F. Protection de basse tension, protection de court-circuit, protection de basse résistance, protection
de surcharge, protection de décharge,
g. La DEL supérieure s’allume en rouge pendant la charge, la lumière meurt après une charge
complète, le temps de charge est de 30 minutes.



Contrôle de qualité:
Notre département de contrôle de la qualité compte 11 employés qualifiés. Tous nos produits
seront soumis à 3 tests avant expédition:
Premier,nous effectuerons une inspection complète (IQC) de toutes les matières premières.
Seconde,notre IPQC doit tester les produits semi-finis sur la chaîne de production.
Enfin, La FQC doit procéder à une nouvelle inspection complète des produits finis avant son
expédition.
Dans ce cas, nous pouvons garantir que notre taux qualifié atteindra 99,6%.

À propos de nous:
  Shenzhen Best Grinder Tech Co., Ltd est un fabricant sophistiqué qui se
concentre sur le développement et l’innovation des cartouches CBD / THC de
qualité supérieure, des piles et autres accessoires liés au cannabis. 



  Composé de 210 employés qualifiés et de 10 ingénieurs, avec des installations
de 2000 mètres carrés et 8 lignes de production. Notre équipe de R & D est avec des années 
expérience en développement. Tous nos produits sont brevetés.
  Aux États-Unis, nous avons une filiale en Californie avec un service après-vente
et un service de gestion d'entrepôt. Ainsi, vous pouvez payer en espèces pour les
marchandises et vérifier facilement la qualité des produits vous-même.


