
            Tubo MJ420 per penna a secco

Specifica:
Lunghezza completamente ridotta: 62,5 mm
Lunghezza completamente estesa: 92,5 mm
Diametro massimo: 20,3 mm
Diametro del tubo di alluminio: 17mm
Capacità massima del tubo di vetro: circa 2 grammi
Colore: Nero / Argento / Oro / Oro rosa
Peso del tubo: 35g

 

Che cosa fa la differenza?
1. Piccolo design del telescopio, portatile da trasportare
2. Facile da riempire, riempire direttamente nel tubo di vetro per fumare
3. Bocchino con filtro, disegno più liscio, migliore esperienza di fumare
4. Struttura a molla. Prima di accenderlo, è possibile spostare i tappi a vite su ingranaggi
più alti con il cappuccio in silicone acceso per condensare le erbe. Dopo l'accensione,
spostare i tappi a vite su ingranaggi più alti per spingere le ceneri bruciate fuori dal tubo.
5. Tutti i componenti sono rimovibili, facili da pulire e smontare / assemblare
6. Guscio in alluminio, protegge il vetro dalle forze esterne, resistente e maneggevole
7. Tubo di vetro sostituibile con semplice plug in / out, senza filettatura. Puoi pulire o
sostituire un nuovo tubo di vetro.
8. Spegni il fumo semplicemente mettendo il cappuccio in silicone
9. Il tubo di vetro può immagazzinare erbe sminuzzate con due tappi di silicone su ciascuna
estremità e venderle insieme come una cartuccia
10. Prezzo conveniente, si applica a più piani di vendita / marketing sfavorevoli. Ad esempio,
compra due cartucce di erbe, prendi un set di pipe gratis (come regali)

 

componenti:
1 x tubo MJ420
1 x pennello pulito
1 x Manuale dell'utente
1 x pacchetto

 

 

Consegna:  
Per piccolo ordine: 1-2 funzionanti giorni
Per Qtà 1K-5K:  circa 5-12 lavoro giorni
Per Qtà 5K-20K: di 12--15 lavoro giorni



 

 

 

A proposito di controllo di qualità :

Il nostro dipartimento di controllo qualità è composto da 11 dipendenti qualificati. Tutti i
nostri prodotti saranno sottoposti a 3 test prima della spedizione:

Innanzitutto, eseguiremo un'ispezione completa (IQC) su tutte le materie prime.

In secondo luogo, il nostro IPQC deve testare i prodotti semilavorati sulla linea di
produzione.

Alla fine, il FQC eseguirà nuovamente un'ispezione completa dei prodotti finiti prima della
spedizione.

In questo caso, possiamo garantire che la nostra tariffa qualificata raggiunga il 99,6%.


